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	  Пеностекло, вспененное стекло, піноскло, foamglas, Pinosklo

История

Известно, что пеностекло было изобретено в 1930-х годах советским академиком И. И. Китайгородским и в США — в начале 1940-х фирмой Corning Glass Work (foamglas). Предполагалось применять пеностекло в качестве плавающего материала. Но вскоре выяснилось, что дополнительно оно обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической обработке и склеиванию. Впервые бетонные плиты с теплоизоляционной прослойкой из пеностекла были применены в 1946 г. при строительстве одного из зданий в Канаде. Опыт этого строительства оказался настолько удачным, что материал сразу же получил всеобщее признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов построек. В СССР широкого распространения оно не получило из-за высокой себестоимости и не отработанной технологии производства. К примеру, в 70-х годах пеностекло производилось в СССР на нескольких заводах, но ни на одном из них не выпускалась продукция, способная конкурировать с европейской и американской. Высокая энергоёмкость и большой процент брака неизбежно привели к сворачиванию производства пеностекла.

Производство пеностекла

Основной технологией производства пеностекла в настоящее время является т. н. «порошковая»: тонкоизмельчённое силикатное стекло (частицы 2 — 10 мкм) смешивается с газообразователем (обычно — углеродом), получившаяся однородная механическая смесь (шихта) в формах, либо на конвейерной ленте поступает в специальную туннельную печь. В результате нагрева до 800—950°С частицы стекла размягчаются до вязко-жидкого состояния, а углерод окисляется с образованием газообразных СО2 и СО, которые и вспенивают стекломассу. Механизм реакции газо- и пенообразования достаточно сложен и не ограничивается только реакцией окисления углерода кислородом воздуха, более важную роль играют окислительно-восстановительные процессы взаимодействия углерода с компонентами размягчённого стекла. Применяют с этой целью отходы обычного стекла или легко спекающиеся горные породы с повышенным содержанием щелочей - трахит, сиенит, нефелин, обсидиан, вулканический туф. В качестве газообразователей применяют каменноугольный кокс, антрацит, известняк, мрамор. Углеродсодержащие газообразователи создают в пеностекле замкнутые поры, а карбонаты -сообщающиеся.Не следует путать пеностекло с продуктами вспенивания водных растворов растворимого стекла. Вспенивание т. н. «жидкого стекла» происходит при температурах около 100—200°С в результате бурного удаления воды из становящегося вязким раствора. Продукт вспенивания растворимого стекла абсолютно не стоек к действию даже холодной воды, в отличие от пеностекла, химическая стойкость которого сопоставима с исходным листовым или тарным стеклом.

Менее сложным является производство Гранулированного пеностекла. Его производство менее требовательно к качеству сырья и поэтому дешевле блочного пеностекла. Однако гранулированное пеностекло уступает блочному пеностеклу по теплоизоляционным свойствам. Гранулированное пеностекло, благодаря более низкой цене, находит широкое применение как компонент легкого бетона, для звукоизоляции и для изготовления теплоизоляционных засыпок. При обработке блоков пеностекла получаются отходы в виде крошки пеностекла, которая используется в качестве дешевого теплоизолятора, как и гранулированное пеностекло. Например, вместо керамзита.

Пеностекло - Характеристики

Пеностекло Шостка выпускают в форме блоков размером 600*450мм и толщиной от 30 до 140мм c шагом 10мм. Плотность пеностекла - 110-165 кг/м. куб. Теплопроводность пеностекла - 0,045-0,052 Вт/(м·К). Паропроницаемость пеностекла - 0-0,005 мг/(м.ч.Па). Предел прочности на сжатие -не менее 0,7 МПа. Предел прочности на изгиб - 0,6 МПа. Температура начала деформации пеностекла - 450°С. Водопоглощение пеностекла 2% от объёма. Шумопоглощение: до 56 дБ. Эффективный диапазон температур применения пеностекла: от −200°С до +450°С.

Преимущества вспененного стекла

Пеностекло, цена которого выше других утеплителей, имеет ряд преимуществ перед другими материалами. Наряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и простота монтажа, способность сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными. Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не подвержен поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не поддерживает горения, не выделяет дыма и токсичных веществ. Подобного сочетания свойств нет ни у одного из известных теплоизоляционных материалов.

Применение пеностекла

Пеностекло используется, главным образом, в качестве универсального теплоизолятора: в строительном комплексе; жилищно-коммунальном комплексе; в сельском хозяйстве; энергетике; машиностроении; химической и нефтехимической отраслях; пищевом; бумажном; фармацевтическом и других производствах.

Области применения:

	Теплоизоляция плоских крыш и крыш с профнастилом.
	Теплоизоляция скатной кровли.
	Теплоизоляция полых стен.
	Утепление высотных зданий.
	Теплоизоляция под облицовочными панелями.
	Утепление фундамента и цокольной части зданий, утепление подземных конструкций и сооружений.
	Утепления объектов со сложными эксплуатационными характеристиками в высокой влажности (бассейны, бани, аквапарки и т.д.)
	Утепление помещений изнутри.
	Утепление  бетонных и  деревянных оснований дома, теплоизоляция пола.
	Внешняя теплоизоляция под настилом или под плитами бетонного покрытия дороги.
	Внутренняя теплоизоляция поверх настила или над плитами бетонного покрытия дороги.


	Теплоизоляции трубопроводов (наземных и подземных).


	Изоляция низкотемпературного оборудования и холодных хранилищ.
	Звукоизоляция стен.


По этим причинам и выбирают в качестве утеплителя именно пеностекло в Украине и можно понять, почему на пеностекло отзывы положительные. Строители, используя пеностекло в Киеве, получили возможность довольно быстро возводить многоэтажные дома с долговечным и негорючим утеплителем, которым является вспененное стекло. Единственным недостатком, который сдерживает большой спрос на пеностекло-цена, которая на сегодня чуть выше других утеплителей.

НПП "Технология" г. Шостка в настоящее время выпускает выпускает теплоизоляцию пеностекло в блоках (600*450мм и толщина от 30 до 120мм с шагом 5мм), и пеностекло гранулированное (крошка пеностекла) фракция от 5 до 80мм.

Если Вы хотите купить долговечный (срок эксплуатации более 100лет) и экологичный утеплитель, то все подробности – цена пеностекла, как купить пеностекло в Киеве, как купить пеностекло в Украине, применение пеностекла, утепление пеностеклом - можно узнать на нашем сайте, либо позвонив по указанным телефонам.

Высокая прочность, отличная тепло- и звукоизоляция – это пеностекло Шостка (Украина) от производителя НПП "Технология".

В нашей компании ООО "НОВЫЙ ДОМ УКРАИНА" Вы можете получить консультацию, характристики пеностекла, применение пеностекла и купить пеностекло в Киеве PINOSKLO.

	Склад-магазин по продаже пеностекла в Киеве компании ООО "Новый Дом Украина" находится по адресу: г.Киев, пр-т Воздухофлотский, 92Б.


Мы ждем Вас и всегда рады сотрудничеству!

Піноскло, спінене скло, піноскло, foamglas, Pinosklo

Історія

Відомо, що піноскло було винайдено у 1930-х роках радянським академіком І. І. Китайгородським та у США – на початку 1940-х фірмою Corning Glass Work (foamglas). Передбачалося застосовувати піноскло як плаваючий матеріал. Але незабаром з'ясувалося, що додатково воно має високі тепло- і звукоізоляційні властивості, легко піддається механічній обробці та склеюванню. Вперше бетонні плити з теплоізоляційним прошарком із піноскла були застосовані у 1946 р. при будівництві однієї з будівель у Канаді. Досвід цього будівництва виявився настільки вдалим, що матеріал відразу отримав загальне визнання як довговічна ізоляція для покрівлі, перегородок, стін і підлог для всіх видів будівель. У СРСР широкого поширення воно не набуло через високу собівартість і не відпрацьовану технологію виробництва. Наприклад, у 70-х роках піноскло вироблялося в СРСР на декількох заводах, але на жодному з них не випускалася продукція, здатна конкурувати з європейською та американською. Висока енергоємність та великий відсоток шлюбу неминуче призвели до згортання виробництва піноскла.

Виробництво піноскла

Основною технологією виробництва піноскла в даний час є т.з. «порошкова»: тонкоподрібнене силікатне скло (частки 2 — 10 мкм) поєднується з газоутворювачем (зазвичай — вуглецем), однорідна механічна суміш (шихта), що вийшла, у формах, або на конвеєрній стрічці надходить у спеціальну тунельну піч. В результаті нагрівання до 800-950 ° С частинки скла розм'якшуються до в'язко-рідкого стану, а вуглець окислюється з утворенням газоподібних СО2 і СО, які і спінюють скломасу. Механізм реакції газо- та піноутворення досить складний і не обмежується тільки реакцією окислення вуглецю киснем повітря, більш важливу роль відіграють окислювально-відновні процеси взаємодії вуглецю з компонентами розм'якшеного скла. Застосовують з цією метою відходи звичайного скла або гірські породи, що легко спікаються, з підвищеним вмістом лугів - трахіт, сієніт, нефелін, обсидіан, вулканічний туф. Як газоутворювачі застосовують кам'яновугільний кокс, антрацит, вапняк, мармур. Вуглецевмісні газоутворювачі створюють у піносклі замкнуті пори, а карбонати - сполучені. Не слід плутати піноскло з продуктами спінювання водних розчинів розчинного скла. Спінювання т.з. «рідкого скла» відбувається при температурах близько 100-200 ° С в результаті бурхливого видалення води з в'язким розчину, що стає. Продукт спінювання розчинного скла абсолютно не стійкий до дії навіть холодної води, на відміну від піноскла, хімічна стійкість якого можна порівняти з вихідним листовим або тарним склом.

Менш складним є виробництво гранульованого піноскла. Його виробництво менш вимогливе до якості сировини і тому дешевше блокового піноскла. Однак гранульоване піноскло поступається блочному піностеклу за теплоізоляційними властивостями. Гранульоване піноскло, завдяки більш низькій ціні, знаходить широке застосування як компонент легкого бетону, для звукоізоляції та виготовлення теплоізоляційних засипок. При обробці блоків піноскла виходять відходи у вигляді крихти піноскла, яка використовується як дешевий утеплювач, як і гранульоване піноскло. Наприклад, замість керамзиту.

Піноскло - Характеристики

Піноскло Шостка випускають у формі блоків розміром 600*450мм та товщиною від 30 до 140мм з кроком 10мм. Щільність піноскла – 110-165 кг/м. куб. Теплопровідність піноскла - 0,045-0,052 Вт/(м·К). Паропроникність піноскла - 0-0,005 мг/(м.ч.Па). Межа міцності на стиск не менше 0,7 МПа. Межа міцності на вигин - 0,6 МПа. Температура початку деформації піноскла – 450°С. Водопоглинання піноскла 2% від об'єму. Шумопоглинання: до 56 дБ. Ефективний діапазон температур застосування піноскла: від −200°С до +450°С.

Переваги спіненого скла

Піноскло, ціна якого вища за інших утеплювачів, має ряд переваг перед іншими матеріалами. Поряд з відмінними теплоізоляційними властивостями та повною екологічною та гігієнічною безпекою, піноскло має високу міцність, безусадочність, низьку щільність, довговічність, високу морозостійкість та негорючість, зручність обробки та простота монтажу, здатність зберігати ці показники протягом тривалого часу постійними. Матеріал стійок до всіх звичайно застосовуваних кислот та їх пар, не схильний до ураження бактеріями та грибами, непрохідний для гризунів, не підтримує горіння, не виділяє диму та токсичних речовин. Подібного поєднання властивостей немає жодного з відомих теплоізоляційних матеріалів.

Піноскло використовується, головним чином, як універсальний утеплювач: у будівельному комплексі; житлово-комунальному комплексі; у сільському господарстві; енергетиці; машинобудування; хімічній та нафтохімічній галузях; харчовому; паперовий; фармацевтичному та інших виробництвах.

Області застосування:
•Теплоізоляція плоских дахів та дахів з профнастилом.
•Теплоізоляція скатної покрівлі.
•Теплоізоляція порожніх стін.
•Утеплення висотних будівель.
•Теплоізоляція під облицювальними панелями.
•Утеплення фундаменту та цокольної частини будівель, утеплення підземних конструкцій та споруд.
•Утеплення об'єктів зі складними експлуатаційними характеристиками у високій вологості (басейни, лазні, аквапарки тощо)
•Утеплення приміщень зсередини.
•Утеплення бетонних та дерев'яних основ будинку, теплоізоляція підлоги.
•Зовнішня теплоізоляція під настилом або плитами бетонного покриття дороги.
•Внутрішня теплоізоляція поверх настилу або над плитами бетонного покриття дороги.
•Теплоізоляції трубопроводів (наземних та підземних).
•Ізоляція низькотемпературного обладнання та холодних сховищ.
•Звукоізоляція стін.

З цих причин і вибирають як утеплювач саме піноскло в Україні і можна зрозуміти, чому на піноскло відгуки позитивні. Будівельники, використовуючи піноскло, отримали можливість досить швидко зводити багатоповерхові будинки з довговічним і негорючим утеплювачем, яким є спінене скло. Єдиним недоліком, який стримує великий попит на піноскло-ціна, яка на сьогодні трохи вища за інші утеплювачі.

НВП "Технологія" м. Шостка в даний час випускає випускає теплоізоляцію піноскло в блоках (600 * 450мм і товщина від 30 до 120мм з кроком 5мм), і піноскло гранульоване (крихта піноскла) фракція від 5 до 80мм.

Якщо Ви хочете купити довговічний (термін експлуатації більше 100 років) і екологічний утеплювач, то всі подробиці – ціна піноскла, як купити піноскло в Києві, як купити піноскло в Україні, застосування піноскла, утеплення піносклом - можна дізнатися на нашому сайті, або зателефонувавши за вказаними телефонів.

Висока міцність, відмінна тепло- та звукоізоляція – це піноскло Шостка (Україна) від виробника НВП "Технологія".

У нашій компанії ТОВ "НОВИЙ ДІМ УКРАЇНА" Ви можете отримати консультацію, характеристики піноскла, приклади застосування піноскла та купити піноскло в Києві PINOSKLO.

	

	
	  
	    Новости

	    28.07.2023  З Днем української державності! Бажаємо, незважаючи на труднощі та проблеми, кожному українцю успіхів та процвітання. Тільки спільними зусиллями на благо України ми зможемо збудувати сильну європейську державу. 

17.06.2021  С Днем Троицы! Пускай Святая Троица сопутствует по жизни и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семейных делах, удачи и везения в любых начинаниях.
15.03.2021 С 17 по 19 марта в Киеве будет проходить большая строительная выставка Украины INTER BULD EXPO 2021. На этой выставке на стенде № 1С153 Вы сможете познакомится с уникальным утеплителем ПЕНОСТЕКЛО (блоки и крошка), который производится у нас на Украине. 

17.04.2020 Христос Воскрес! Поздоровляємо вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Всіх Вам земних благ!

31.12.2019  Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Желаем веселых зимних праздников и удачи на протяжении всего наступающего года. Пусть этот год будет лучше, чем предыдущий, осуществит мечты и увенчает успехом будущие усилия. Пусть не только в эти праздники, но и на протяжении всего грядущего года близкие и родные люди будут рядом. Желаем душевного спокойствия, уверенности и счастья!
20.03.2019 Утеплювач ПІНОСКЛО включений до Орієнтовного переліку енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056

31.12.2018 Шановні друзі! Вітаємо Вас з Новорічними святами! Бажаємо Вам Миру, спокою і злагоди Родинного щастя!

18.12.2018  Щиро вітаємо із Святим Миколаєм! Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!

06.04.2018г. Поздравляем всех со Светлым Христовым воскресением - Пасхой Господней! Желаем исполнения всех Ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви! Христос Воскрес!

27.03.2017г. повышаются цены на теплоизоляцию пеностекло в блоках.

18.06.2016г. Компания "Новый Дом Украина" поздравляет Вас с Праздником Троицы!  Мира на Земле, счастья в Ваших семьях, согласия и любви!

1.05.2016г. Новый адрес нашего склада-магазина: пр-т Воздухофлотский, 92Б.

С 15.02.2016 года АКЦИЯ на пеностекло (піноскло) с битумным покрытием толщино 80 и 100мм.

С 28.09.2015 года в продаже анкеры для крепления пеностекла двух типов: 30мм (для крепления пеностекла толщиной 50-80мм) и 60мм (для крепления пеностекла толщиной от 90мм).

С 27.09.2015 года новая цена на пеностекло гранулированное (крошка пеностекла) фракция 20-80мм.

С 21.08.2015г. АКЦИЯ на утеплитель пеностекло малых размеров.

С 01.07.2015 года повышаются цены на утеплитель пеностекло в блоках и крошку пеностекла (фракция от 20 до 80мм).

С 28.04.2015 года повышаются цены на пеностекло гранулированное (пеностекло в гранулах фракция 1-4, 4-8, 8-16мм).

С 05.01.2015 года повышены цены на все виды пеностекла и пеностекло гранулированное (крошка пеностекла).

В зимний период наша компания предлагает услуги по теплоаудиту Вашего дома (определение мест теплопотерь и выдача рекомендаций).

С 01.10.2014г. Зимний клей для пеностекла Акриловая мастика АК-562. Температура приклеивания до  - 15 ºС.

С 11.04.2014 года повышена стоимость на пеностекло и пеностекло гранулированное (крошка пеностекла).

С 1.04.2014г. На летний период предлагается для приклеивания пеностекла специальная Акриловая мастика АК-360




С 20.11.2013г. Специальное предложение - Мастика морозоустойчивая для приклеивания пеностекла и герметизации швов.

С 1.09.2013г. Услуги от наших партнеров: утепление стен пеностеклом, утепление пола пеностеклом, утепление дома пеностеклом, утепление фундамента пеностеклом, утепление пеностеклом изнутри, утепление пеностеклом технология. 

 

С 1.08.2013г. производителем НПП "Технология" г.Шостка повышены цены на пеностекло.

 

С 30.05.2013г. Специальное предложение - Клей для приклеивания пеностекла и герметизации швов - АКРИЛОВАЯ МАСТИКА АК-360.

 

С 29.04.2013г. Новый вид пеностекла от производителя - ПЕНОСТЕКЛО ОШТУКАТУРЕННОЕ.

 

1.03.2013г. мы переехали. Наш новый адрес (офис, склад) - г.Киев, ул.Кадетский Гай, 13  (Севастопольская пл.).

 

С 1.02.2013г. Производителем повышены цены на пеностекло и крошку пеностекла.

 

10.01.2013г. Новинка от производителя пеностекла - блок из пеностекла малых размеров 250*120*65(88,103)мм. Используется одновременно как строительный материал и утеплитель.

 

С 1.12.2012г. в продаже новый вид утеплителя - ГРАНУЛИРОВАННОЕ ПЕНОСТЕКЛО с фракцией 2-4мм, 4-8мм, 8-16мм. Ячейки имеют сферическую форму.

 

С 1.10.2012г. снижены цены на утеплитель.

 

С 27.08.12г. наша компания получила ЭКСКЛЮЗИВНОЕ право на продажу пеностекла В Украине от завода-производителя НПП"Технология" г.Шостка.

Поздравляем с этим всех своих партнеров и клиентов и приглашаем новые компании, архитектурные бюро, проектантов к взаимовыгодному сотрудничеству.

 

14.05.2012г.

В 2012 году для строительного рынка Украины завод-производитель предлагает новинку -  ПЕНОСТЕКЛО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ОКЛЕЕННОЕ.

Назначение: утепление плоских (эксплуатируемых и неэксплуатируемых) крыш, фундаментов и цокольной части зданий.

Пеностекло с двух сторон обработано битумной мастикой. На нижней стороне блока пеностекла на мастику наклеена стеклоткань для лучшей агдезии с утепляемой поверхностью. На верхней стороне блока пеностекла на мастику наклеена термоплавкая пленка, которая при термообработке газовой горелкой расплавляется вместе с мастикой и позволяет легко и быстро на внешнюю поверхность утеплителя приклеивать любой рулонный гидроизоляционный материал (еврорубероид).

 

10.05.2012 г.

Для приклеивания тепло- и гидроизоляционных материалов, таких как пеностекло, рубероид, пленки (гидро- и паробарьер), ковровые покрытия, линолеум к таким поверхностям как бетон, кирпич, штукатурка, дерево и другие впитывающие поверхности, а так же для заделки пустот и температурных швов в стенах предлагается специальная АКРИЛОВАЯ МАСТИКА, которая может наноситься при отрицательных температурах до - 15 ºС.

	    Архив »
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